
Q U A D  d e v i c e



®

FORTE DELL’ESPERIENZA MATURATA NELLE CILINDRATE MEDIE, KYMCO HA REALIZZATO UNA GAMMA IN GRADO DI SODDISFARE LE PIU’ DIVERSE 

ESIGENZE, DAL LAVORO ALLO SVAGO, CON MODELLI DESTINATI AD UN TARGET SEMPRE PIÙ VASTO ED ETEROGENEO. TUTTI I MODELLI SONO omologati 

a 2 posti e conformi alle più recenti normative antinquinamento. I TOP DI GAMMA SONO DOTATI DI INIEZIONE ELETTRONICA, SOPRA A 

TUTTI DOMINA ASSOLUTO IL 500 A TRAZIONE INTEGRALE con sospensioni posteriori indipendenti, PUNTO DI RIFERIMENTO DEL MONDO ATV.

credito personalizzato Kymco raccomanda 2 anni di garanzia 1 anno di assistenza



Q
U
A
D
 
d
e
v

i
c
e



MXU

utility

2010

Q
U
A
D
 
d
e
v

i
c
e



maxxer

sport

UXV
Side by side



mxu
Utility



La potenza non consiste nel colpire forte o spesso, 
 ma nel colpire giusto.

[Ho n o r é De Ba l z a c ]“



	 D E S I G N  M O D E R N O  E  F I L A N T E ,  CO  M PATTO   NE  L L E  FOR  M E

E  G RINTOSO       NE  L  TAG L IO   D E L L E  P L ASTIC     H E .

       M ONOCI     L IN  D RICI     4  TE  M PI    E U RO   2 ,  2  TE  M PI   PER    I L  5 0 .

                   SC  H E M A  D I  TRAZIONE         CAR  DANO    E  COPPIA       CONICA   

    A L L’ASSA   L E  RI  G I D O  POSTERIORE          .  TRAZIONE         4 x 4  S U L  5 0 0

           INSERI      B I L E  M E D IANTE      U N  PRATICO       TASTO   ,

CAR  DANO    E  D IFFERENZIA          L E  A L L’ANTERIORE         ,

       SOSPENSIONI            E  ASSA   L I  IN  D IPEN    D ENTI     A L  POSTERIORE          .

              p e r  i l  5 0  CIN   G H IA  ,  IN  G RANA   G G I  E  CATENA    .

STR   U M ENTAZIONE         D I G ITA  L E .  PNE   U M ATICI     A L L  TERRAIN       .



I N A R R E S T A B I L E
M X U

50

150

300 R

500i IRS 4x4



motore monocilindrico 4 tempi monocilindrico 4 tempi monocilindrico 4 tempi motore monocilindrico 2 tempi

disposizione cilindro verticale verticale verticale disposizione cilindro orizzontale

alesaggio x corsa 92 x 75 mm 72,7 x 65,2 mm 62 x 50 mm alesaggio x corsa 39 x 41,4 mm

cilindrata 499 cc 271 cc 151 cc cilindrata 49,4 cc

potenza max n.d. 14,5 kW (19,7 CV) a 7000 giri/min 7,35 kW (10,0 CV) a 7750 giri/min potenza max 3,00 kW (4,1 CV) a 6000 giri/min

accensione elettronica elettronica elettronica accensione elettronica

avviamento elettrico elettrico e a strappo elettrico e a pedale avviamento elettrico e a pedale

emissioni EURO 2 EURO 2 EURO 2 emissioni EURO 2

lubrificazione forzata forzata forzata lubrificazione separata

frizione centrifuga automatica a secco centrifuga automatica a secco centrifuga automatica a secco frizione centrifuga automatica a secco

telaio tubolare tubolare tubolare telaio tubolare

sospensione ant. ruote indipendenti con ammortizzatore idraulico ruote indipendenti con ammortizzatore idraulico ruote indipendenti con ammortizzatore idraulico sospensione ant. ruote indipendenti con ammortizzatore idraulico

sospensione post. ruote indipendenti con ammortizzatore idraulico assale rigido con ammortizzatore idraulico assale rigido con ammortizzatore idraulico sospensione post. assale rigido con ammortizzatore idraulico

freni ant. doppio disco Ø 202 mm
post. disco Ø 200 mm

ant. doppio disco Ø 180 mm
post. disco Ø 180 mm

ant. tamburo Ø 110 mm
post. disco Ø 180 mm

freni ant. tamburo Ø 110 mm 
post. disco Ø 180 mm

cerchi lamiera stampata
ant. 12 x 6 AT - post. 12 x 7,5 AT

lamiera stampata
ant. 10 x 5,5 AT - post. -10 x 8 AT

lamiera stampata
ant. 10 x 5,5 - post. 10 x 8

cerchi lamiera stampata 
ant. AT 10x5,5 - post. AT 10x8

pneumatici ant. AT25 x 8-12
post. AT25 x 10-12

ant. 22 x 7-10
post. 22 x 10-10

ant. 21 x 7-10
post. 22 x10-10

pneumatici ant. 21x7-10
post. 22x10-10

dimensione 2203 x 1223 x 1243 mm 1980 x 1110 x 1100 mm 1786 x 958 x 1040 mm dimensione 1786 x 958 x 1010 mm

interasse a carico 1297 mm 1200 mm 1100 mm - 1170 mm interasse a carico 1120 mm

massa a vuoto 324 kg 229 kg 175 kg - 215 kg massa a vuoto 161 kg

Nero - ROSSO Nero - ROSSO Nero - ROSSO

COLORI COLORI COLORI

500i IRS 4x4 300 R 150



motore monocilindrico 4 tempi monocilindrico 4 tempi monocilindrico 4 tempi motore monocilindrico 2 tempi

disposizione cilindro verticale verticale verticale disposizione cilindro orizzontale

alesaggio x corsa 92 x 75 mm 72,7 x 65,2 mm 62 x 50 mm alesaggio x corsa 39 x 41,4 mm

cilindrata 499 cc 271 cc 151 cc cilindrata 49,4 cc

potenza max n.d. 14,5 kW (19,7 CV) a 7000 giri/min 7,35 kW (10,0 CV) a 7750 giri/min potenza max 3,00 kW (4,1 CV) a 6000 giri/min

accensione elettronica elettronica elettronica accensione elettronica

avviamento elettrico elettrico e a strappo elettrico e a pedale avviamento elettrico e a pedale

emissioni EURO 2 EURO 2 EURO 2 emissioni EURO 2

lubrificazione forzata forzata forzata lubrificazione separata

frizione centrifuga automatica a secco centrifuga automatica a secco centrifuga automatica a secco frizione centrifuga automatica a secco

telaio tubolare tubolare tubolare telaio tubolare

sospensione ant. ruote indipendenti con ammortizzatore idraulico ruote indipendenti con ammortizzatore idraulico ruote indipendenti con ammortizzatore idraulico sospensione ant. ruote indipendenti con ammortizzatore idraulico

sospensione post. ruote indipendenti con ammortizzatore idraulico assale rigido con ammortizzatore idraulico assale rigido con ammortizzatore idraulico sospensione post. assale rigido con ammortizzatore idraulico

freni ant. doppio disco Ø 202 mm
post. disco Ø 200 mm

ant. doppio disco Ø 180 mm
post. disco Ø 180 mm

ant. tamburo Ø 110 mm
post. disco Ø 180 mm

freni ant. tamburo Ø 110 mm 
post. disco Ø 180 mm

cerchi lamiera stampata
ant. 12 x 6 AT - post. 12 x 7,5 AT

lamiera stampata
ant. 10 x 5,5 AT - post. -10 x 8 AT

lamiera stampata
ant. 10 x 5,5 - post. 10 x 8

cerchi lamiera stampata 
ant. AT 10x5,5 - post. AT 10x8

pneumatici ant. AT25 x 8-12
post. AT25 x 10-12

ant. 22 x 7-10
post. 22 x 10-10

ant. 21 x 7-10
post. 22 x10-10

pneumatici ant. 21x7-10
post. 22x10-10

dimensione 2203 x 1223 x 1243 mm 1980 x 1110 x 1100 mm 1786 x 958 x 1040 mm dimensione 1786 x 958 x 1010 mm

interasse a carico 1297 mm 1200 mm 1100 mm - 1170 mm interasse a carico 1120 mm

massa a vuoto 324 kg 229 kg 175 kg - 215 kg massa a vuoto 161 kg

Nero - ROSSO

COLORI

50 2T



Sport
maxxer



Libertà d’azione, 
 libertà di  movimento.

[Vi n c e n t d e  Go u r n ay ]“



G R I N TA  E  CA R AT T E R E ,  INTERPRETA          PERFETTA       M ENTE     I L  CONCETTO        D I  “ U TI  L IT  Y  &  F U N ”

       C H E  SI   P U O ’  APPREZZARE           IN   U N  M EZZO     IN   G RA  D O  D I  CONI    U GARE 

                 D I V ERTI    M ENTO    P U RO   E  PRATICITA      ’ .  U N  Q U A D  AG G RESSI    VO  CAPACE 

     D I  RISO    LV ERE    L E  SIT   U AZIONI       PI  U ’  I M PE  G NATI   V E

              G RAZIE      A L  REATTI     VO  PROP    U L SORE     4  TE  M PI   2 7 1 c c  C U I  SI   AFFIANCA     

        ORA    U N  PO  D EROSO      4 4 3 c c  SE  M PRE    RAFFRE      D DATO  A  L I Q U I D O 

CON    TRAS    M ISSIONE       CAR  DANICA     A  4  R U OTE   M OTRICI      INSERI      B I L I  E L ETTRICA      M ENTE    .



G R O U N D  D E T E C T O R
M A X X E R
50

300

450i



motore monocilindrico 4 tempi monocilindrico 4 tempi monocilindrico 2 tempi

disposizione cilindro verticale verticale orizzontale

alesaggio x corsa 89 x 71,2 mm 72,7 x 65,2 mm 39 x 41,4 mm

cilindrata 443 cc 271 cc 49,4 cc

potenza max n.d. 14,2 kW (20 CV) a 7000 giri/min 2,7 kW (3,6 CV) a 6250 giri/min

accensione elettronica elettronica elettronica

avviamento elettrico elettrico elettrico e a pedale

emissioni EURO 2 EURO 2 EURO 2

lubrificazione forzata forzata separata

frizione centrifuga automatica centrifuga automatica a secco centrifuga automatica a secco

telaio tubolare tubolare tubolare

sospensione ant. ruote indipendenti con ammortizzatore idraulico ruote indipendenti con ammortizzatore idraulico ruote indipendenti con ammortizzatore idraulico

sospensione post. ruote indipendenti con ammortizzatore idraulico assale rigido con ammortizzatore idraulico assale rigido con ammortizzatore idraulico

freni ant. doppio disco Ø 202 mm
post. disco Ø 202 mm

ant. doppio disco Ø 180 mm
post. disco Ø 220 mm

ant. doppio tamburo
post. tamburo

cerchi in lega leggera
ant. 12x6.0 AT - post. 12x7.5 AT

lega leggera
ant. MT10x5,5 post. MT9x8 

lamiera stampata 
7x5

pneumatici ant. 23x8-12
post. 23x10-12

ant. 21x7-10
post. 20x11-9 / 20x10-9

ant. 16x8-7
post. 16x8-7

dimensione 1905 x 1230 x 1210 mm 1733 x 1053 x 1145 mm 1385 x 872 x 910 mm

interasse a carico 1225 mm 1175 mm 910 mm

massa a vuoto 279 kg 205 kg 108,5 kg

Nero - BIANCO BIANCO ROSSO

COLORI COLORI COLORI

450i 4x4 300 50 2T





Side by side
UXV



In tutte le cose della natura
 esiste qualcosa di  meraviglioso.

[Ar i s tot e l e ]“



side     b y  side  
U X V 500i



4x4

                                 S edili      affiancati         d i  t i p o  a u to m o b i l i s t i c o

                          p e r  l a  m a ss i m a  c o m o d i tà  e  p r at i c i tà  d e l  p i lota  e  d e l  pa ss e gg  e r o .

                                        P r o p ul  s o r e  4  t e m p i  d i  4 9 9 c c  e  s o f i s t i cata  m e c ca n i ca

                       c o n  t r a z i o n e  i n t e g r a l e  d i s i n s e r i b i l e

                                    e  s o s p e n s i o n i  i n d i p e n d e n t i  s ull   e  4  r u ot e .

           Ca mb  i o  a u to m at i c o  c o n  r e t r o m a r c i a ,

                  r i d ot t e  e  d i f f e r e n z i a l e  a n t e r i o r e  bl o c ca b i l e ,

              p e r  mu  ov e r s i  s u  o g n i  t i p o  d i  fo n d o

                     e  a f f r o n ta r e  qu  a l s i a s i  p e n d e n z a .

U X V  è  d otato  d i  u n ’a m p i a  z o n a  d i  ca r i c o  p o s t e r i o r e

        r i b a lta b i l e  c h e  lo  r e n d e  u n  ot t i m o  c o ll  a b o r ato r e

s i a  n e l  l avo r o  p i ù  p e s a n t e  c h e  n e l  t e m p o  l i b e r o .



4x4

motore monocilindrico 4 tempi

disposizione cilindro verticale

alesaggio x corsa 92 x 75 mm

cilindrata 499 cc

potenza max n.d.

accensione elettronica

avviamento elettrico

emissioni EURO 2

lubrificazione forzata

frizione multidisco in bagno d’olio

telaio tubolare

sospensione ant. ruote indipendenti con
doppio ammortizzatore idraulico

sospensione post. ruote indipendenti con
doppio ammortizzatore idraulico

freni ant. doppio disco Ø 202 mm post. disco 200 mm

cerchi lamiera
ant. 12 x 6 - post. 12 x 7,5

pneumatici ant. 25 x 8 - 12
post. 25 x 10 - 12

dimensione 2870 x 1480 x 1850 mm

interasse a carico 1910 mm

massa a vuoto 543 kg

ROSSO

COLORE

500i




